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Platos divisores    |    Rotary tables

81125 81170 81210 81260 81335 81660

Dimensiones mesa  
Table dimension

Ø200 Ø225 - Ø260 Ø320 - Ø350 Ø400 - Ø450 Ø500 - Ø600 Ø660 - Ø800

Capacidad de carga  
Load capacity

V: 85 kg V: 125kg
V: 140 kg  
H:280 kg

V: 250 kg  
H:500 kg

V: 750 kg  
H:1500 kg

V: 1000 kg 
H:2500 kg

Max. velocidad  
Max. speed

33.3 rpm 33.3 rpm 11.1 rpm 11.1 rpm 11.1 rpm 5.55 rpm

Par de giro  
Torque

400 Nm 1150 Nm 1350 Nm 2900 Nm 6000 Nm 6500 Nm

Altura al centro vert.  
Height to center vert.

125 mm 170 mm 210 mm 260 mm 335 mm 410 mm

Altura a la mesa hor.  
Table height hor.

— — 312.5 mm 300 mm 346 mm 320 mm

Par motor 6 Nm 8 Nm 12 Nm 15 Nm 22 Nm 22 Nm

Par de bloqueo  
Clamping torque

300 Nm 660 Nm 1400 Nm 1600 Nm 3800 Nm 4000 Nm

Presión de bloqueo  
Clamping pressure

70 Bar 80 Bar 80 Bar 80 Bar 80 Bar 40 Bar

Sistema de frenado  
Clamping system

Óleo neumático  
Oil pneumatic

 Hidráulico  
Hydraulic

Horizontal / Vertical

• �Divisores diseñados para alcanzar 

la mayor versatilidad  

en su máquina-herramienta.

• �Diseño compacto.

• �Holgura ajustable para conseguir 

las mayores precisiones.

• �Rotary tables designed  

to achieve the greatest versatility  

on your machine tool.

• �Compact design.

• �Adjustable backlash to achieve  

the highest accuracies.

* Para otras tallas de divisores consultar / Other dimensions on request



Platos divisores    |    Rotary tables

MD-320 MD-500 MD-630 MD-800 MD-1000 MD-1200

Dimensiones mesa  
Table dimension

Ø320 Ø450 Ø600 Ø800 Ø1000 Ø1200

Capacidad de carga  
Load capacity

500 kg 750 kg 1200 kg 2000 kg 3500 kg 4500 kg

Altura a la mesa  
Height to the table

280 mm 300 mm 320 mm 350 mm 370 mm 400 mm

Velocidad nominal  
Nominal speed

100 rpm 100 rpm 100 rpm 150 rpm 150 rpm 150 rpm

Velocidad máxima  
Max. speed

150 rpm 150 rpm 150 rpm 200 rpm 200 rpm 200 rpm

Par de giro nominal  
Nominal torque

190 Nm 400 Nm 1040 Nm 1700 Nm 2100 Nm 3200 Nm

Par de giro máximo  
Max. torque

320 Nm 700 Nm 1500 Nm 2900 Nm 3500 Nm 5200 Nm

Par de bloqueo  
Clamping torque

1200 Nm 1500 Nm 4500 Nm 7500 Nm 10.000 Nm 12.000 Nm

Presión de bloqueo  
Clamping pressure

50 Bar 80 Bar 80 Bar 80 Bar 80 Bar 80 Bar

Sistema de frenado  
Clamping system

 Hidráulico  
Hydraulic

* Para otras tallas de divisores consultar / Other dimensions on request

Motor directo | Direct driven

• �Divisores de motor directo  

de alta dinámica.

• �Óptimos para aplicaciones  

cero holgura.

• �Amplia posible configuración  

de par y velocidad dependiendo  

de los motores.

• �Highly dynamic direct motor  

rotary tables.

• �Optimal for zero backlash 

applications.

• �Wide range of torque and speed 

settings depending on the motors.



Platos divisores    |    Rotary tables

82210/225 82210/260 82250/325 82250/400

Dimensiones de mesa  
Table dimension

Ø 225 Ø 260 Ø 325 Ø 400

Capacidad de carga  
Load capacity

Vertical 100 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Horizontal 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg

+ contrapunto 
+ tailstock

100 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Altura al centro  
Center height

210 mm 210 mm 250 mm 250 mm

Altura a la mesa  
Faceplate height

340.5 mm 333 mm 388 mm 388 mm

Dos ejes  
Two axes

Rotating 
Giro

Tilting
Rotating 

Giro
Tilting

Rotating 
Giro

Tilting
Rotating 

Giro
Tilting

Par de giro  
Torque

1200 Nm 1200 Nm 2000 Nm 1400 Nm 2000 Nm 1400 Nm

Par de bloqueo  
Clamping torque

600 Nm 1650 Nm 600 Nm 1650 Nm 715 Nm 2050 Nm 715 Nm 2050 Nm

Dos ejes | Two axes

• �Soluciones versátiles para 

minimizar tiempos de mecanizado.

• �Modelos rígidos y robustos.

• �Posibilidad de motor directo.

• �Versatile solutions to minimise 

tooling times.

• �Rigid and robust models.

• �Direct drive posibility.

* Para otras tallas de divisores consultar / Other dimensions on request



Amplia gama  
de accesorios. 

Wide range  
of accessories.

Permiten ampliar capacidades  
de mecanizado. 
Enables machining capacities  
to be extended.

Personalizables  
a cada aplicación. 
Customised  
to each application.
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